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GELES

LIMPIA-MANOS
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FICHA TÉCNICA GEL LIMPIA-MANOS LEA 100 ml.
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FICHA TÉCNICA GEL LIMPIA-MANOS SFT 100 ml. Y 500 ml.
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SEÑALÉTICA
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MAMPARAS
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NON TOUCH
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MASCARILLAS
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Artículo/Article

TEST

ISO 1833:2006

ISO 3932:1976

ISO 3801:1977

EN-13795

EN-13795

Resistencia Desgarro / Tear Trama / Weft EN-13795

TEST

UNE EN ISO 12945-2

AST1

UNE  EN14683

UNE  EN14683

UNE  EN149

EN-13795

TEST
UNI EN ISO 3071/06

<16ppm UNE EN ISO 14184-1:1999

UNE 2002/61/CE

  Niquel 0,5 Pg/cm2 - Cadmio 75 pm - Plomo 100 ppm

Observaciones:
TRAS 25 LAVADOS EL ACABADO EMPIEZA A PERDER PROPIEDADES - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO

AFTER 25 WASHES THE FINISH BEGINS TO LOSE PROPERTIES - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT

NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING

PLANCHADO A 140º  de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140º  FOR 10-15 SECONDS

GRS POST CONSUME      bajo pedido / on request

MICROFIBRA 86 TECNOSANI

REUSABLE (>25 washes) MADE IN SPAIN
TESTED (ACCORDING UNE-EN14683 and UNE-0065

                 CEE/93/42

Densidad / Density
Urdimbre / Warp 104
Trama / Weft 71

ANÁLISIS FÍSICO /PHYSICAL ANALYSIS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

Nº de Hilo/Thread Count
Urdimbre / Warp 75D

Trama / Weft 150D

Comp. Tr./ Comp.Weft 100% PES

Total Comp. 100% PES
Simple: No tolerancia
Compuesta: +/- 3%

Ligamento / Weave PLANA / PLAIN
Comp. Urd./ Comp. Warp 100% PES

Resistencia Rotura/ Breakage (Kgs.) Urdimbre pass kgf
Trama pass kgf

Ancho Final / Final Width cm 160 - 165 +/-2%
Peso / Weight gr/m2  82 - 86 +/-5%

Encogimiento / Shrinkage º C 60
% Urdimbre +/- 2

% Trama +/- 2

Resistencia Abrasion pass
Urdimbre/Warp (G) N/A N/A

Pilling 5 0-5
Traspirability < 60 Pa/cm2

SPECIAL MEDICAL TESTS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

Washing solidity 60ºc 4,5 0-5 UNE  EN ISO-05

Particle Filtration 0,3 micras and >95% efficiency
Bacterian presence DRY: PASS WET: PASS

Aerosol Filtration Efficiency >95%
Particle Filtration Efficiency >94%

Conforme/According  Oeko-Tex II 20 ppm

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

pH Conforme/According  Oeko-Tex II 4,0 - 7,5

WASH CARE SYMBOLS

MASK FFP2 (test itel CE-11343)

NP EN ISO 5077:2008

Colorantes Alérgicos Conforme/According  Oeko-Tex II No detectable (LMBG) (1/4/96)

SÍMBOLOS DE LAVADO/

PROHIBIDOS / FORBIDDEN

Metales Pesados Conforme/According  Oeko-Tex II

AZO Colorants Conforme/According  Oeko-Tex II No detectable

Formaldehído Conforme/According  Oeko-Tex II   <75ppm

Arilaminas

FICHA TECNICA DEL TEJIDO 100% POLIÉSTER MASCARILLA DE PROTECCIÓN REUTILIZABLE 

MODELO 3
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Artículo/Article

TEST

ISO 1833:2006

ISO 3932:1976

ISO 3801:1977

EN-13795

EN-13795

Resistencia Desgarro / Tear Trama / Weft EN-13795

TEST

UNE EN ISO 12945-2

AST1

UNE  EN14683

UNE  EN14683

UNE  EN149

EN-13795

TEST
UNI EN ISO 3071/06

<16ppm UNE EN ISO 14184-1:1999

UNE 2002/61/CE

  Niquel 0,5 Pg/cm2 - Cadmio 75 pm - Plomo 100 ppm

Observaciones:
TRAS 25 LAVADOS EL ACABADO EMPIEZA A PERDER PROPIEDADES - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO

AFTER 25 WASHES THE FINISH BEGINS TO LOSE PROPERTIES - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT

NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING

PLANCHADO A 140º  de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140º  FOR 10-15 SECONDS

GRS POST CONSUME      bajo pedido / on request

MICROFIBRA 86 TECNOSANI

REUSABLE (>25 washes) MADE IN SPAIN
TESTED (ACCORDING UNE-EN14683 and UNE-0065

                 CEE/93/42

Densidad / Density
Urdimbre / Warp 104
Trama / Weft 71

ANÁLISIS FÍSICO /PHYSICAL ANALYSIS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

Nº de Hilo/Thread Count
Urdimbre / Warp 75D

Trama / Weft 150D

Comp. Tr./ Comp.Weft 100% PES

Total Comp. 100% PES
Simple: No tolerancia
Compuesta: +/- 3%

Ligamento / Weave PLANA / PLAIN
Comp. Urd./ Comp. Warp 100% PES

Resistencia Rotura/ Breakage (Kgs.) Urdimbre pass kgf
Trama pass kgf

Ancho Final / Final Width cm 160 - 165 +/-2%
Peso / Weight gr/m2  82 - 86 +/-5%

Encogimiento / Shrinkage º C 60
% Urdimbre +/- 2

% Trama +/- 2

Resistencia Abrasion pass
Urdimbre/Warp (G) N/A N/A

Pilling 5 0-5
Traspirability < 60 Pa/cm2

SPECIAL MEDICAL TESTS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

Washing solidity 60ºc 4,5 0-5 UNE  EN ISO-05

Particle Filtration 0,3 micras and >95% efficiency
Bacterian presence DRY: PASS WET: PASS

Aerosol Filtration Efficiency >95%
Particle Filtration Efficiency >94%

Conforme/According  Oeko-Tex II 20 ppm

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS / RESULTS VALORES / VALUES

pH Conforme/According  Oeko-Tex II 4,0 - 7,5

WASH CARE SYMBOLS

MASK FFP2 (test itel CE-11343)

NP EN ISO 5077:2008

Colorantes Alérgicos Conforme/According  Oeko-Tex II No detectable (LMBG) (1/4/96)

SÍMBOLOS DE LAVADO/

PROHIBIDOS / FORBIDDEN

Metales Pesados Conforme/According  Oeko-Tex II

AZO Colorants Conforme/According  Oeko-Tex II No detectable

Formaldehído Conforme/According  Oeko-Tex II   <75ppm

Arilaminas

FICHA TECNICA DEL TEJIDO 100% POLIÉSTER MASCARILLA DE PROTECCIÓN REUTILIZABLE 

MODELO 4
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FICHA TECNICA DEL TEJIDO 100% POLIÉSTER INTERLOCK MASCARILLA DE PROTECCIÓN
REUTILIZABLE MODELO 1
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FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO 100% POLIÉSTER INTERLOCK MASCARILLA DE PROTECCIÓN RE-
UTILIZABLE MODELO 2

FICHA TÉCNICA DE FILTRO INTERIOR INTERCAMBIABLE (TNT).
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FICHA TÉCNICA DE MASCARILLAS FACIALES PROTECTORAS RE-

UTILIZABLES
1-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La mascarilla juega un papel importante dentro de las estrategias de aplicación de las Precauciones de Pre-
vención y Control de Infección.

Las mascarillas son usadas para reducir la posibilidad de contagio; diseñadas para evitar la diseminación, de 
dentro a fuera, de microorganismos que están normalmente presentes en la boca, nariz o garganta de la perso-
na y que pueden ser proyectadas, contaminando, al respirar, hablar, estornudar o toser.

El objetivo fundamental de su diseño no es proteger a la persona que la está utilizando; no se considera un EPI 
(Equipo de Protección Individual) ni un PS (Protección Sanitaria).

Las mascarillas pueden tener distintas formas pero deben estar sujetas de manera que se prevenga al máximo 
la entrada y salida del aire por los lados, para lo que las cintas deben estar apretadas de manera que la mas-
carilla se ajuste al contorno facial.

La mascarilla es una medida de barrera con el objetivo de proteger las mucosas bucal y nasal de la persona 
que la utiliza dado que muchas enfermedades se transmiten a través de estas gotitas formadas por saliva que 
lleva en suspensión a los microorganismos que causan las enfermedades.

El objetivo es reducir la posibilidad de transmitir los gérmenes que están en el origen de las infecciones.

2-COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
Se  recomienda  colocar  la  mascarilla  sobre  la  piel  desnuda  (es  decir,  sin  la  presencia  de  cabello  en contacto 

con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos: 

1.  Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mas-

carilla.

3.  Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz. 

4.  Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar los arneses a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos. 

5.  Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 

-

encia de las molestias respiratorias. 

8.  Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe pre-

viamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. 

3-RETIRADA DE LA MASCARILLA
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos: 

1.  quitarse los guantes de protección; 

2.  lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica; 

3.  retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla; 

4.  lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
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DISEÑOS

MASCARILLAS
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